
■■■■■ Ró¿nicowa waga dozuj¹ca sk³adaj¹ca siê z 1 do 5Ró¿nicowa waga dozuj¹ca sk³adaj¹ca siê z 1 do 5Ró¿nicowa waga dozuj¹ca sk³adaj¹ca siê z 1 do 5Ró¿nicowa waga dozuj¹ca sk³adaj¹ca siê z 1 do 5Ró¿nicowa waga dozuj¹ca sk³adaj¹ca siê z 1 do 5     modu³ów systemowychmodu³ów systemowychmodu³ów systemowychmodu³ów systemowychmodu³ów systemowych

■■■■■ Mo¿liwoœæ równoczesnego dozowania ró¿nych materia³ów sypkichMo¿liwoœæ równoczesnego dozowania ró¿nych materia³ów sypkichMo¿liwoœæ równoczesnego dozowania ró¿nych materia³ów sypkichMo¿liwoœæ równoczesnego dozowania ró¿nych materia³ów sypkichMo¿liwoœæ równoczesnego dozowania ró¿nych materia³ów sypkich
i tworzenia jednorodnej mieszankii tworzenia jednorodnej mieszankii tworzenia jednorodnej mieszankii tworzenia jednorodnej mieszankii tworzenia jednorodnej mieszanki

■■■■■ Zakres wydajnoœci modu³u od 0,3 do 400 kg/hZakres wydajnoœci modu³u od 0,3 do 400 kg/hZakres wydajnoœci modu³u od 0,3 do 400 kg/hZakres wydajnoœci modu³u od 0,3 do 400 kg/hZakres wydajnoœci modu³u od 0,3 do 400 kg/h

■■■■■ WWWWWysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ dozowania, lepsza ni¿ ± 0,5%ysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ dozowania, lepsza ni¿ ± 0,5%ysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ dozowania, lepsza ni¿ ± 0,5%ysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ dozowania, lepsza ni¿ ± 0,5%ysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ dozowania, lepsza ni¿ ± 0,5%

■■■■■ KKKKKompaktowa konstrukcja umo¿liwiaj¹ca monta¿ na niewielkiej poompaktowa konstrukcja umo¿liwiaj¹ca monta¿ na niewielkiej poompaktowa konstrukcja umo¿liwiaj¹ca monta¿ na niewielkiej poompaktowa konstrukcja umo¿liwiaj¹ca monta¿ na niewielkiej poompaktowa konstrukcja umo¿liwiaj¹ca monta¿ na niewielkiej po-----
wierzchniwierzchniwierzchniwierzchniwierzchni

■■■■■ £atwe i szybkie czyszczenie£atwe i szybkie czyszczenie£atwe i szybkie czyszczenie£atwe i szybkie czyszczenie£atwe i szybkie czyszczenie

■■■■■ £atwoœæ obs³ugi, nie wymaga konserwacji£atwoœæ obs³ugi, nie wymaga konserwacji£atwoœæ obs³ugi, nie wymaga konserwacji£atwoœæ obs³ugi, nie wymaga konserwacji£atwoœæ obs³ugi, nie wymaga konserwacji
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ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie
Stacja dozuj¹ca MULTIGRAV przezna-
czona jest do ci¹g³ego grawimetrycz-
nego dozowania materia³ów sypkich
(granulatu). Urz¹dzenie znajduje
zastosowanie w wielu bran¿ach, m.in.
w przemyœle chemicznym, w szcze-
gólnoœci przy produkcji tworzyw
sztucznych (sporz¹dzanie mieszanek,
dozowanie do wyt³aczarek).

BudowaBudowaBudowaBudowaBudowa
Zbiornik wagowy wraz z podajni-
kiem wibracyjnym zapewnia
optymalne po³o¿enie œrodka
ciê¿koœci. Modu³ wagowy jest
wyposa¿ony w odporny na wstrz¹-
sy czujnik tensometryczny oraz
jest po³¹czony z przystosowan¹ do
ró¿nych zadañ konsol¹ (patrz rys.

MULTIGRAV dozownik jednostano-
wiskowy).
W przypadku tworzenia mieszanki
wykorzystuje siê od dwóch do
piêciu modu³ów systemowych
zgrupowanych na wspólnej konsoli
wokó³ jednego centralnego zbiorni-
ka mieszaj¹cego. Zbiornik miesza-
j¹cy mo¿e byæ równie¿ wyposa¿o-
ny w ww. modu³ wagowy. Monta¿
i okablowanie poszczególnych
komponentów umo¿liwia proste
po³¹czenie z otoczeniem.
Kompaktowa budowa poszczegól-
nych modu³ów systemowych
umo¿liwia instalacjê urz¹dzenia na
bardzo ma³ej powierzchni. Dziêki
zastosowaniu takiego rozwi¹zania
zapewniono dostêp do ka¿dej
czêœci urz¹dzenia.

Zasada dzia³aniaZasada dzia³aniaZasada dzia³aniaZasada dzia³aniaZasada dzia³ania
Ka¿dy modu³ systemowy dzia³a na
zasadzie ró¿nicowej wagi dozuj¹cej
(regulacja ubytku masy w danej
jednostce czasu). Specjalny podajnik
wibracyjny umo¿liwia precyzyjny
przep³yw strumienia masy dozowa-
nego materia³u przez rynnê dozuj¹c¹.

Tworzenie mieszanki:
Rynny dozuj¹ce transportuj¹ materia³
do zbiornika mieszaj¹cego, gdzie za
pomoc¹ specjalnego mieszad³a
uzyskuje siê optymaln¹ mieszankê
ró¿nych materia³ów sypkich. Zbiornik
mieszaj¹cy spe³nia równie¿ rolê bufora
dla dalszego procesu technologiczne-
go, odpowiednia konstrukcja konsoli
stanowi ochronê przed niepo¿¹danymi
czynnikami zewnêtrznymi.

Schenck Polska Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Po³czyñska 10
tel. (022) 665 40 11
faks (022) 665 40 27
e-mail: schenck@schenck.com.pl
http://www.schenck.com.pl

Dane techniczne:Dane techniczne:Dane techniczne:Dane techniczne:Dane techniczne:

Wydajnoœæ 0,3 – 400 kg/h Pojemnoœæ 12 dm3

(pojedynczy dozownik)

Wydajnoœæ ca³kowita maks. 550 kg/h Temperatura materia³u maks. 100°C
(wszystkie dozowniki) maks. 1100 dm3/h Temperatura otoczenia maks. 50°C

Materia³ Granulat Wilgotnoœæ maks. 0,5%

Uziarnienie 0,5 – 5 mm Dok³adnoœæ dozowania +/- 0,5%

Ciê¿ar usypowy 0,3 – 0,8 kg/dm3 Stabilnoœæ dozowania +/- 0,5%

W³aœciwoœci przep³ywowe dobrze p³yn¹cy
nie przylegaj¹cy

DISOCONTDISOCONTDISOCONTDISOCONTDISOCONT
Nowoczesny uk³ad sterowania do mechatronicznych systemów dozowaniaNowoczesny uk³ad sterowania do mechatronicznych systemów dozowaniaNowoczesny uk³ad sterowania do mechatronicznych systemów dozowaniaNowoczesny uk³ad sterowania do mechatronicznych systemów dozowaniaNowoczesny uk³ad sterowania do mechatronicznych systemów dozowania

PPPPPulpit obs³ugiulpit obs³ugiulpit obs³ugiulpit obs³ugiulpit obs³ugi
Easyserve PCEasyserve PCEasyserve PCEasyserve PCEasyserve PC
program do konfiguracji
i diagnostyki

Jednostka WE/WYJednostka WE/WYJednostka WE/WYJednostka WE/WYJednostka WE/WY
Sterowanie dodatkowym
wyposa¿eniem

Jednostka systemowaJednostka systemowaJednostka systemowaJednostka systemowaJednostka systemowa
Kompletna elektronika
do pomiaru i regulacji

Modu³ pamiêciModu³ pamiêciModu³ pamiêciModu³ pamiêciModu³ pamiêci
Dane dotycz¹ce
aplikacji
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System dozowaniaSystem dozowaniaSystem dozowaniaSystem dozowaniaSystem dozowania
Regulacja modu³ów systemowych
i kontrola stanu nape³nienia zbiornika
odbywa siê za pomoc¹ specjalnej
elektroniki firmy Schenck Process.
Nadrzêdne sterowanie reguluje
recepturê w zale¿noœci od stanu
nape³nienia zbiornika mieszaj¹cego.
Dziêki zintegrowaniu poszczególnych
funkcji urz¹dzenie spe³nia najwy¿sze
wymagania, je¿eli chodzi o jakoœæ
dozowania i mieszanki.

Zbiornik wagowy

Czujnik wagowy

Modu³ wagowy

Dozownik wibracyjny

Konsola

Wymiary (mm) pojedynczy dozownik

MULTIGRAV
– dozownik jednostanowiskowy
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Wymiary (mm) – dozownik 2-4-stanowiskowy

Wymiary (mm) – dozownik 5-stanowiskowy

Po³¹czenie elastyczne

Po³¹czenie elastyczne
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